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(57) Abstract 

A SIM-card for mobile telephones contains a field of ADN (abbreviated 
dialling number) and/or FDN (fixed dialling number) data sets which are 
arranged on said SIM-<ard and which correspond to the GSM specification on 
storing directory entries. An ADN data set (FDN data set) contains one sector 
referencing a first extension data set Said first extension data set (EXT1), which 
consists of three sectors, has an identifier in its first sector characterising it as a 
'•hierarchical 1 ' data set, and references one or more other data structures defining 
the hierarchical order of the directory entries. A chain of extension data sets 
referencing each other can also be created, with all of the extension data sets 
being hierarchical from a particular index. 

(57) Zusammenfassung 

Eine SIM-Karte fur Mobiltelefone enthalt ein auf der SIM-Karte 
angeordnetes Feld von ADN- und/oder FDN-Datensatzen entsprechend 
der GSM-Spezifikation zur Speicherung von Telefoneintragen, wobei ein 
ADN-Datensatz (FDN-Datensatz) einen Sektor beinhaltet, der auf einen 
ersten Erweiterungs-Datensatz referenziert. Dabei weist der aus drei Sektoren 
bestehende erste Erweiterungs-Datensatz (EXT1) in seinem ersten Sektor eine 
Kennung auf, die ihn als einen "hierarchischen" Datensatz kennzeichnet, und 
der Erweiterungs-Datensatz (EXT1) verweist auf eine oder mehrere weitere 

Datenstrukturen, die die hierarchische Ordnung der Telefoneinttiige definieren. Femer kann eine aufeinander verweisende Kette von 
Erweiterungs-Datensatzen gebildet werden, in der ab einem bestimmten Index alle Erweiterungs-Datensatze hierarchisch sind. 
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Beschreibung 

SIM-Karte mit Telefonbucheintragen fur Mobiltelefone 

5. 

Die Erfindung betrifft eine SIM-Karte ftir Mobiltelefone 
und insbesondere die Speicherung von Telefonbucheintragen auf 
10 einer SIM-Karte fur Mobiltelefone. 

Die Zahl der Telefonbucheintrage in Mobiltelefonen nimmt 
aufgrund der steigenden Kapazitat der SIM-Karten standi g zu. 
So sind derzeit im ADN-Feld bzw. FDN-Feld der SIM-Karte (ADN 

15 = Abbreviated Dialling Number/ FDN ■ Fixed Dialling Number) 
bis zu 255 Eintrage speicherbar. Allerdings ist es in den Te- 
lefonbuchern derzeitiger SIM-Karten nicht moglich, die Tele- 
foneintrage in einer hierarchischen Struktur abzuspeichern, 
d.h. die Eintrage in verschiedenen Ebenen zu organisieren. 

20 Die Datenstruktur einer SIM-Karte einschliefilich der Defini- 
tion der ADN- und FDN-Datensatze ist beispielsweise in der 
GSM-Spezifikation 11.11, Version 5.0.0 vom Dezember 1995 dar- 
gelegt. 

25 Telefone, die ihre Eintrage hierarchisch organisieren, 

d.h. mehrere Telefonnummern pro Eintrag ermSglichen, Oder 
auch nur jedem Eintrag eine Bezeichnung, wie beispielsweise 
Buro oder FAX, zuordnen, speichern daher diese Information 
nicht auf der SIM-Karte, sondern im Telefongerat selbst. Das 

30 hat zur Folge, dafi bei einem Kartentausch mit anderen Telefo- 
nen, die die genannte Struktur nicht unterstutzen, ernsthafte 
Probleme auftreten. Beispielsweise kann durch Andern der 
Speicherplatznummer in einem anderen Telefon beim Lesen der 
SIM-Karte durch das Telefon, das die Bezeichnungen der ein- 
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zelnen Nummern beinhaltet, eine falsche Zuweisung von Be- 
zeichner zu Nummer auftreten. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine 
SIM-Karte mit einer Datenstruktur zu schaffen, die ein hier- 
archisches Telefonbuch erraoglicht, wobei die SIM-Karte und 
deren Datenstruktur abwarts kompatibel sein mtissen. 

Die Aufgabe wird durch den Gegenstand des Anspruchs 1 
gelost. Bevorzugte Ausf Minings formen der Erfindung sind Ge- 
genstand der Unteranspruche . 

Die erfindungsgemafie SIM-Karte fur Mobiltelefone enthalt 
ein auf der SIM-Karte angeordnetes Feld von ADN-und/oder FDN- 
Datensatzen entsprechend der GSM-Spezif ikation zur Speiche- 
rung von Telefoneintragen, wobei ein ADN-Datensatz (FDN-Da- 
tensatz) einen Sektor beinhaltet, der auf einen ersten Erwei- 
terungs-Datensatz referenziert . Im einfachsten Fall weist der 
aus drei Sektoren bestehende erste Erweiterungs-Datensatz in 
seinem ersten Sektor eine Kennung auf, die ihn als einen 
"hierarchischen" Datensatz kennzeichnet, und der Erweite- 
rungs-Datensatz verweist auf eine oder mehrere weitere Daten- 
strukturen, die die hierarchische Ordnung der Telefoneintrage 
definieren. Es ist auch moglich, daiJ der erste Erweiterungs- 
Datensatz noch kein hierarchischer Datensatz ist. In diesem 
Fall verweist der erste Erweiterungs-Datensatz auf einen wei- 
teren zweiten Erweiterungs-Datensatz, der durch seinen ersten 
Sektor als "hierarchisch" gekennzeichnet ist. Weiter folgende 
Erweiterungs-Datensatze, die sich, eventuell uber eine Kette 
von Erweiterungs-Datensatzen, auf diesen ersten 
"hierarchischen" Erweiterungsdatensatz beziehen, sind eben- 
falls von "hierarchischen" Typus. Allgemein ausgedrtickt lafit 
sich die Verkettung folgendermaflen darstellen: Zu einem ADN- 
oder FDN-Datensatz eines entsprechenden Feldes kann es eine 
Folge von N Erweiterungs-Datensatzen geben, wobei N eine na- 
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tiirliche Zahl grafier Null ist, so daB ein n-ter Erweiterungs- 
Datensatz mit n 6 {0,..., N-l} auf den (n+l)-ten Erweite- 
rungs-Datensatz referenziert, wobei der Datensatz ftlr n = 0 
mit dem ADN- bzw. FDN- Datensatz identisch ist, mindestens 
ein k-ter Erweiterungs-Datensatz mit k e {1,..., N} als 
hierarchischer Erweiterungs-Datensatz gekennzeichnet ist und 
alle weiteren j-ten Erweiterungs-Datensatze mit j g 
{k+1,..., N} ebenfalls "hierarchische Erweiterungs-Daten- 
satze sind. 

Im folgenden wird der hierarchische Erweiterungs-Daten- 
satz beschrieben, wobei ein hierarchischer Erweiterungs-Da- 
tensatz einen Kennzeichnungs-Sektor, einen Erweiterungsdaten- 
Sektor und einen Referenz-Sektor aufweist. Dabei ist der Er- 
weiterungsdaten-Sektor aus den Untersektoren Typ-Feld, Refe- 
renz-Feld und einem weiteren dritten Sektor aufgebaut. Der 
Untersektor Referenz-Feld umfaAt eine vorbestimmte Anzahl von 
Subadressen, wobei jede Subadresse auf eine weitere Daten- 
struktur verweist und der Typ der Subadresse durch das Typ- 
Feld festgelegt wird. Der Erweiterungsdaten-Sektor besteht 
vorzugsweise aus dem Untersektor Typ-Feld von 2 Bytes Lange, 
8 Subadressen von jeweils 1 Byte Lange und einem Unter-Sek- 
tor, der zur spateren Verwendung reserviert ist, von 1 Byte 
Lange . 

Die genannten weiteren Datenstrukturen umfassen minde- 
stens ein Unternummern-Feld und/oder ein Gruppen-Feld. Ein 
Datensatz eines Unternummern-Feldes umfaBt einen Bezeichner 
der Nummernart und eine Nummer. Ein Datensatz eines Gruppen- 
Feldes urafafit einen Bezeichner des Gruppennamens und einen 
Referenz-Sektor, wobei ein Referenz-Sektor auf eine 
Obergruppe verweist. 

Die einen Verweis beinhaltende Subadresse verweist je 
nach Typ der Subadresse, die durch das Typ-Feld festgelegt 
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wird, auf einen Datensatz eines Unternummern-Feldes oder den 
eines Gruppen- Feldes . 



Bevorzugte Ausfuhrungsformen der Erfindung werden nach- 
5 folgend anhand der Zeichnungen erlautert. 

Fig. 1 zeigt ein Beispiel fur Eintrage mit mehreren da- 
zugehbrigen Nummern bzw. Bezeichnern, 
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Fig. 2 zeigt ein Beispiel fiir Gruppierungen der Eintrage 
in Gruppen, 

Fig. 3 zeigt die Realisierung der Datenstruktur einer 
SIM-Karte fur den Fall der Fig. 1, und 

Fig. 4 zeigt die Realisierung der Datenstruktur einer 
SIM-Karte fiir die Kombination der Falle der Figuren 1 und 2. 

Die Figuren 1 und 2 zeigen Beispiele, die die Erweite- 
rung der SIM-Struktur verdeutlichen sollen. Dabei verdeut- 
licht Fig. 1 das Konzept des Eintrags mit mehreren dazugeho- 
rigen Nummern bzw. Bezeichnern, wahrend Fig. 2 das Konzept 
von Gruppeneintragen zum Gegenstand hat. Diese beiden Kon- 
zepte werden auf der SIM-Karte miteinander verschmolzen, wie 
dies aus der Realisierung der Datenstrukturen hervorgeht, die 
in den Figuren 3 und 4 dargestellt sind. 

Wie Fig. 1 zeigt, kann es hier zu jedem Eintrag nicht 
nur eine, sondern mehrere zugeordnete Telefonnummern geben. 
Den Nummern wird vom Benutzer ein Bezeichner zugeordnet, bei- 
spielsweise Handy, 2U Hause, BUro, etc. Dieser Bezeichner 
kann je nach User-Interface vordefiniert oder frei wahlbar 
sein. Dargestellt ist dies in der Fig. 1 dadurch, dafi zu je- 
dem Eintrag eine oder mehrere Kategorien zugeordnet sind, wo- 
bei nicht notwendigerweise zu jedem Eintrag eine Kategorie 
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gehSren mufi. So gehort zu dem Eintrag El die Kategorien Kl 
und K3, wahrend dem Eintrag E2 keine Kategorie zugeordnet 
ist. Entsprechend dem linken Teil der Fig. 1 konnen Eintrage 
El bis En vorhanden sein, denen entsprechende Kategorien zu- 
geordnet sind. Im Beispiel des rechten Teils der Fig. 1 geh6- 
ren zu dem Eintrag Meier die Kategorien "zu Hause" und 
"Buro". 

Fig. 2 zeigt das Konzept der Gruppeneintrage, wo es mog- 
lich ist, Gruppen mit frei wahlbaren Namen anzulegen, denen 
dann bereits bestehende oder neue Eintrage wie Namen oder 
Nummern zugeordnet werden konnen. Auf diese Weise ist es bei- 
spielsweise moglich, alle Mitarbeiter einer bestimmten Firma 
in der Gruppe mit dem Namen der Firma zu speichern, was eine 
leichtere Auf f indbarkeit ermoglicht. 

Im oberen Teil der Fig. 2 ist dieser Sachverhalt schema- 
tisch dargestellt. Es sind Gruppen Gl, G2 bis Gn vorhanden, 
denen Eintrage El , E2 bis En beliebig zugeordnet werden kon- 
nen. Beispielsweise sind der Gruppe Gl die Eintrage El und 
E3, der Gruppe G2 die Eintrage E2 und E5, und der Gruppe G3 
die Eintrage E4 und E5 zugeordnet. Es ist daher ersichtlich, 
dafi Eintrage auch zu mehreren Gruppen gehoren konnen. 

Der untere Teil der Fig. 2 zeigt ein Beispiel des Grup- 
penkonzepts. Dargestellt sind die Gruppen "Privat" und 
"Geschaf tlich" . Zu der Gruppe "Privat" gehort nur der Eintrag 
"Otto", wahrend zu der Gruppe "Geschaf tlich" die Eintrage 
"Meier", MUller" und "Otto" gehoren. Unterhalb des reinen 
Verknupfungszusammenhangs ist eine Visual isierung der Zugeho- 
rigkeit skizziert. 



Fig. 3 zeigt die Datenstruktur auf einer SIM fur den 
Fall der Fig. 1, wobei der Einfachheit und Obersichtlichkeit 
halber nur eine Folge bestehend aus einem Erweiterungs-Daten- 
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satz EXT1 dargestellt ist. Auf einer SIM ist entsprechend der 
GSM-Spezifikation 11.11, Version 5.0.0 vom Dezember 1995 ein 
linear strukturierter Datensatz ADN bestehend aus einer vor- 
gegebenen Anzahl von Sektoren definiert, der mit einem Be- 
zeichner-Sektor ID vorgegebener Lange beginnt und dessen 
letzter Sektor ein Referenzsektor REF1 ist, der auf einen er- 
sten Erweiterungs-Datensatz EXT1 verweist. Im allgemeinen ist 
der Referenzsektor REF1 ein Byte lang, d.h. er enthalt eine 
Sprungadresse, die auf den ersten Erweiterungs-Datensatz EXT1 
verweist, falls ein Erweiterungs-Datensatz benotigt wird. 
Dieser erste Erweiterungs-Datensatz EXT1 weist ebenfalls eine 
lineare Struktur auf und besteht aus einer vorbestimmten An- 
zahl von Sektoren. Gemafi der genannten GSM-Spezifikation um- 
fafit ein Erweiterungs-Datensatz EXT1 13 Bytes, wobei in der 
bevorzugten Aus fuhrungs form der Datensatz EXT1 drei Sektoren 
umfafit, namlich einen ersten Sektor Datensatztyp T mit einer 
Lange 1 Byte, einen zweiten Sektor Erweiterungsdaten EXT 1 -DAT 
mit einer Lange von 11 Bytes und einem dritten Sektor Refe- 
renzdaten REF2 mit einer Lange von 1 Byte. Der Sektor Refe- 
renzdaten REF2 verweist gegebenenfalls auf einen weiteren Er- 
weiterungs-Datensatz REF2, der ebenfalls vom Typus 
"hierarchische" Daten ist, wenn der verweisende Erweiterungs- 
Datensatz EXT1 "hierarchisch" ist. 

Der Sektor Datensatztyp T enhalt die Information, dafl es 
sich bei dem Erweiterungsdatensatz EXT1 urn einen Datensatz 
des neuen Typs "Hierarchische Verknupfungen" handelt. Ein al- 
teres Mobiltelefon, das nicht uber die Erweiterung der SIM- 
Datenstruktur fur hierarchische Telefonbucheintrage verfugt, 
interpretiert daher aufgrund der Kodierung des ersten Sektors 
T den Erweiterungsdatensatz EXT1 als unbekannt, so dafi die 
Abwartskompatibilitat gesichert ist. 



Der zweite Sektor Erweiterungsdaten EXT1-DAT ist wie- 
derum in drei Untersektoren gegliedert. Der erste, zwei Bytes 
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lange Untersektor Typ-Feld HT beinhaltet hierarchische . Typda- 
ten, der zweite, acht Byte lange Sektor Link LS enthalt acht 
Subadressen LSI bis LS8 von jeweils einer Lange von 1 Byte, 
und der dritte, 1 Byte lange Untersektor RFU ist fur spatere 
Zwecke reserviert. 

Die Subadressen LSI, LS8 des Untersektors Link LS 

verweisen auf entsprechende Datensatze in einem Unternummern- 
Feld SUB, wobei ein Datensatz des Unternummern-Feldes SUB aus 
einem Bezeichner der Nummernart IDS1,..., IDSn und einer da- 
zugehorigen Nummer NUM1,..., NUMn besteht. Im dargestellten 
Beispiel verweist beispielsweise die Subadresse LSI auf den 
Datensatz IDS1, NUM1 und die Subadresse LS2 auf den Datensatz 
IDSn, NUMn des Unternummernf eldes SUB. 

Der Untersektor Typ-Feld HT, der die Information iiber 
den Typ der Subadressen LSI,..., LS 8 enthalt, unterscheidet 
in diesem ersten Schritt nur zwischen "Verweis auf eine Un- 
ternummer" und "Kein Verweis", d.h. in dem ersten Untersektor 
wird festgelegt, ob eine Subadresse LSI,..., LS8 einen Ver- 
weis auf das Unternummernf eld SUB enthalt oder nicht. 

Ferner kann uber den dritten Sektor REF2 des ersten Er- 
weiterungsdatensatzes EXT1 auf einen nachsten (zweiten) Er- 
weiterungsdatensatz (nicht dargestellt) verwiesen werden, 
falls der erste Erweiterungsdatensatz EXT1 nicht ausreicht. 
Eine dariiber hinausgehende Erweiterung ist natiirlich moglich. 
Die Bildung einer derartigen Folge von aufeinander verweisen- 
der Erweiterungs-Datensatze ist im vorangegangenen allgemei- 
nen Beschreibungsteil erlautert worden. 

Die Datensatze des Feldes Unternummern SUB sind ahnlich 
dem ADN-Datensatz aufgebaut, enthalten jedoch keinen Verweis 
auf einen Erweiterungsdatensatz. 
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Ein Unternummerdatensatz IDSi, NUMi, 1 = 1,..., 8, des 
Unternummernfeldes SUB gibt im allgemeinen eine neue Unter- 
nummer an, beispielsweise "dienstlich" : +498972224795. Ent- 
halt ein Unternummern-Datensatz keinen Wahlstring 
(Telefonnummer) , so kann der alleinstehende Bezeichner IdSi 
(z.B. "Privat") als eine nahere Beschreibung des verweisenden 
entsprechenden Eintrages angesehen werden. 

Fig. 4 zeigt nun die Erweiterung des SIM Datensatzes der 
Fig. 3 urn die in der Fig. 2 dargestellte Gruppenstruktur . 
Auch hier verweist der dritte Sektor REF1 des ADN/FDN- Daten- 
satzes ADN auf einen ersten Erweiterungs-Datensatz EXT1, der 
die oben anhand der Fig. 3 erklarte Struktur hat. Allerdings 
hat hier der Untersektor Typ-Feld HT, der den Typ der nach- 
folgenden Subadresse LSI,..., LS8 festlegt, eine erweiterte 
Bedeutung. Eine Subnummer LSI,..., LS8 kann im erweiterten 
Fall je nach ihrer Festlegung im Untersektor Typ-Feld HT auf 
einen Datensatz IDSi, NUMi, i € {1,...,8}, eines Unternum- 
mernfeldes SUB oder einen Datensatz IDGi, RPGi, i e 
U,...,8}, eines Gruppenf eldes GRP verweisen. Dabei enthalt 
der Sektor IDGi, i e {1,...,8}, einen Bezeichner des Grup- 
pennamens und der Sektor RPGi, i 6 {1,...,8}, einen Verweis 
auf eine Obergruppe . Der X Bytes umfassende Bezeichner IDGi , 
i g {1,..., n}, einer Gruppe kann eine beliebige Bezeichnung 
der Gruppe enthalten, wahrend der auf eine Obergruppe verwei- 
sende Verweis RPGi, i e {!,... , n }, ein Byte lang ist. Da- 
durch konnen die Gruppen hierarchisch gegliedert werden. Eine 
oberste Gruppe (Toplevel-Gruppe) ergibt sich daraus, dafi der 
entsprechende Verweis RPGi, i e l,..., n , auf Null gesetzt 
ist. Beispielhaft sind in der Fig. 4 Verweise von dem Grup- 
penreferenz-Sektor RPGn nach RPG4 und von RPG3 nach RPGI ein- 
gezeichnet . 
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Bei dem Untersektor Typ-Feld HT im Erweiterungsdatensatz 
EXT1 kann daher nun zwischen "Verweis auf Unternummer", 
"Verweis auf Gruppe" und "kein Verweis" unterschieden werden. 
Durch den Verweis auf einen oder mehrere Eintrage im neuen 
5 Feld "Gruppe" GRP wird ein Eintrag einer Gruppe oder mehreren 
Gruppen zugewiesen. 

Die oben erlauterten Mafinahmen zum Erweitern der SIM auf 
hierarchische Telefonbiicher gilt nicht nur fur ADN-Datensatze 

10 sondern in der gleichen Form fur FDN-Datensatze (FDN = Fixed 
Dialling Number, siehe genannte GSM-Spezif ikation) . Da bei 
dem erf indungsgemafien Konzept niemals von einem Erweiterungs- 
Datensatz auf einen ADN- oder FDN-Eintrag verwiesen wird und 
deshalb kein eindeutiger Bezeichner ben5tigt wird, ist zu er- 

15 warten, dafi bei der Anderung des Eintrags (Name, Nummer an 
einem festgelegten Speicherplatz) durch ein Telefon, das die 
erweiterte Struktur nicht unterstutzt( im folgenden als 
"altes Telefon" bezeichnet) , die Beziehung trotzdem erhalten 
bleibt. Beim Umkopieren des Eintrags wird der Verweis auf den 

20 Erweiterungs-Datensatz mitkopiert. Allerdings konnte bei ei- 
nem alten Telefon der Verweis auf den Erweiterungsdatensatz 
uberschrieben werden, beispielsweise wenn in einem alten Te- 
lefon die Nummer eines hierarchischen Eintrages so erweitert 
wird, dafi sie einen Erweiterungsdatensatz benStigt. Urn daher 

25 die Abwartskompatibilitat sicherzustellen, kann eine Prilfpro- 
zedur bereitgestellt werden, die die SIM nach nicht referen- 
zierten Erweiterungs-Datensatzen und deren zugehorigen Fel- 
dern durchsucht und eine entsprechende Fehlerbehandlung ver- 
anlafit . 
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1. SIM-Karte fur Mobiltelefone mit einem auf der SIM-Karte 
angeordneten Feld von ADN-und/oder FDN-Datensatzen (ADN) ent- 
sprechend der GSM-Spezifikation zur Speicherung von Tele- 
f oneintragen, wobei ein ADN/ FDN- Datensatz (ADN) einen Sektor 
(REF1 ) beinhaltet, der auf einen ersten Erweiterungs-Daten- 
satz (EXT1) referenziert, so daB eine aufeinander verweisende 
Erweiterungs-Datensatzkette aus mindestens einem Erweite- 
rungs-Datensatz gebildet werden kann, 

dadurch gekennzeichnet, daB 
in der geordneten Kette von aufeinander verweisenden Erweite- 
rungs-Datensatzen der aus drei Sektoren bestehende Erweite- 
rung-Datensatz (EXT1) in seinem ersten Sektor (T) eine Ken- 
nung erhalt, die ihn als einen "hierarchischen" Datensatz 
kennzeichnet, und der hierarchische Erweiterung-Datensatz 
(EXT1) auf eine oder mehrere weitere Datenstrukturen (SUB, 
GRP) referenziert, die die hierarchische Ordnung der Tele- 
foneintrage definieren. 

2. SIM-Karte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeicnnet, daB . 
alle von dem ersten hierarchischen Erweiterungs-Datensatz 
(EXT1) in der Kette abhangigen weiteren Erweiterungs-Daten- 
satze (EXT2) ebenfalls eine hierarchische Typ-Kennung aufwei- 



sen 



3. SIM-Karte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB der hierarchische Erweiterungs-Datensatz (EXT1) aus 
dem Kennzeichnungs-Sektor (H) , dem Erweiterungsdaten-Sektor 
(EXT-DAT) und einem Referenz-Sektor (REF2) aufgebaut ist. 

4. SIM-Karte nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB 

35 der Erweiterungsdaten-Sektor (EXT1-DAT) aus den Untersektoren 
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Typ-Feld (HT) , Link-Feld (LS) und einem weiteren dritten Sek- 
tor (RFU) aufgebaut ist. 

5. SIM-Karte nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dafi 
der Untersektor Link-Feld (LS) aus einer vorbestiramten Anzahl 
von Subadressen (LSI,..., LS8) besteht, wobei jede Subadresse 
auf eine weitere Datenstruktur verweist und der Typ der.' Sub- 
adresse (LSI,..., LS8) durch das Typ-Feld (HT) festgelegt 
wird. 



6. SIM-Karte nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dafi 
der Erweiterungsdaten-Sektor { EXT 1 -DAT) aus dem Untersektor 
Typ-Feld (HT) von 2 Bytes Lange, 8 Subadressen (LSI, . . . ,LS8) 
von jeweils 1 Byte und einem Untersektor (RFU) zur spateren 

15 Verwendung von 1 Byte besteht. 

7. SIM-Karte nach einem der vorangegangenen Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die weiteren Datenstrukturen aus 
mindestens einem Unternummern-Feld (SUB) und/oder einem Grup- 

20 pen-Feld (GRP) bestehen. 



8. SIM-Karte nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dafi 
ein Datensatz eines Unternummern-Feldes (SUB) aus einem Be- 
zeichner (IDS1,..., IDSn) der Nummernart und einer Nummer 

25 (NUM1, NUMn) besteht. 

9. SIM-Karte nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dafi 
ein Datensatz eines Gruppen-Feldes (GRP) aus einem Bezeichner 
(IDG1, — , iDGn) des Gruppennamens und einem Ref erenz-Sektor 

30 (GRP1,..., GRPn) besteht, wobei der Referenz-Sektor auf eine 
Obergruppe verweist. 



35 



10. SIM-Karte nach einem der Anspruche 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi eine, einen Verweis beinhaltende Subadresse 
(LSI, — , LS8) je nach Typ der Subadresse auf einen Datensatz 
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eines Unternummern-Feldes (SUB) oder eines Gruppen-Feldes 
(GRP) verweist. 
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